BESTATIGUNG

von bei der Priifung der heiztechnischen Anforderungen
erzielten Einzelergebnissen

Priifstelle: TUV SUD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Warmetechnik
DIN-Prufstelle

Priifgegenstand: Kamineinsatz DIN EN 13229-W

Zeitbrandfeuerstatte fur die Raumheizung in Gebduden

Feuerstattengruppe Kompaktkamin Stil (KK Stil)

Typen KK Stil 80/45
KK Stil 62/76

KK Stit 756/90

Auftraggeber: Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden

Grundidge DIN EN 13229:2005-10
der Priifung:
Priifbericht: W-0O 1076-00/06 vom 26.07.2006

Die Prifung ergab, dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und
den Wirkungsgrad gemag den produkispezifischen Bestimmungen (Zertifizie-
rungsprogramm Stand 10/2005) "DINplus" fiir Kachelofen- und/oder Putz-
ofen-Heizeinséatze fur feste Brennstoffe mit schadstoffarmer Verbrennung bei
Betrieb mit geschlossenem Feuerraum eingehalten werden.

Die Gegenuberstellung der Messdaten mit den Forderungen der vorgenann-
ten Vorschrift ist auf der folgenden Seite aufgelistet. Detaillierte Angaben zu

dem Prifgegenstand, den Priufungen sowie den Ergebnissen sind dem Prif-
bericht zu entnehmen.

Feuerungs- und Warmetechnik
Benj\te Stelle 0036 nach CPD

biladoes

Johannes St |glechner

Aufsichtsratsvorsitzender;

Dr. Axel Stepken Telefon: {0 83) 5190 - 1027
Amisgericht Miinchen HRB 96 B69 Geschaftsfuhrer: Telefax: (0 89) 5190 - 3307
Bankverbindung Dr. Manfred Bayeriein (Sprecher) E-mail feuerung@tuev-sued de
HypoVereinsbank Minchen Dr. Udo Heisel
Klo. 2717042 BLZ 700 202 70 Chrislian von der Linde www luey-sued de

Industrie Service

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

Datum: 23.08.2006

Unsere Zeichen:
IS-TAF-MUCAvei
Auftragsnummer: 679369

Dokument:
Bestatigung DINPius KK
Stil.doc
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Das Dokument besteht aus
2 Seilen

Die auszugsweise Wieder-
gabe des Dokumentes und
die Verwendung zu Werbe-
zwecken bedirfen der schrift-
lichen Genehmigung der
TUV SUD Industrie Service
GmbH.

Die Priffergebnisse beziehen
sich ausschliefilich auf die
untersuchien Prifgegen-
stande.

TUV 5UD Industrie Service GmbH

u. Warmetechnik
Ridlerstrate 65
80339 Minchen
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Unser Zeichen, Erstelldatum, Kennzeichnung: 1S-TAF-MUC/wei, 23.08,2006, Bestatigung DINPlus KK Stil.doc

Industrie Service

Kamineinsatz |Brenn-| Warme- Wirkungsgrag ? Emissionswerte " ?
Typ stoffe | leistung *
emittelt | gefordert” co NOx CxHy Staub
KwW n n Velw. gef. MeRw. gef. Mellw. | gef. | MeRw. gef.
%o % mg/m* | ma/m*®* | mg/m* | mg/m* | ma/m* ma/m® | mg/m® |mg/m?*
Kompaktkamin A 1.1 821 >80 1226 | <1500 124 =200 91 <120 30 <65
Sk ES c 10,6 82,5 ~80 1364 | <1500 | 99 | <200 | 70 |<120| 46 | =65
ggln:ag?;(ékamm Heiztechnisch von der Priifstelle nicht gepriifte Zwischengréfle 3
Kompaktkamin A 183 80,9 =80 1240 | <1500 108 <200 92 <120 30 <65
b C 13,5 82,3 =80 1270 | <1500 83 =200 61 <120 36 <65

a: Steinkohle

b: Braunkohle

c: Koks d: Anthrazit

"' Bezogen auf 13% O,

?) Gemittelte Messwerte bei Priifung der Nennwarmeleistung bei manueller und elektronischer
Verbrennungsluftsteuerung EOS/R4

¥ Die Kamineinsatze vom Typ Kompaktkamin Eck 51(57)/52/52, Kompaktkamin Eck 57/67/44 und Kompaktkamin Eck
57/82/48 bilden eine Feuerstattengruppe "Kompaktkamin Eck" gemaR der Kriterien der DIN EN 13229, Abschnitt 8.2.
Geman DIN EN 13229, Abschnitt 9.2.1 wurde eine Erstpriifung fir die Typen KK Eck 51/52/52 und KK Eck 57/82/48
als Reprasentanten der Feuerstattenreihe durchgefiihrt. Der Kamineinsalz vom Typ Kompaktkamin Eck 57/67/44
wurde einer Zeichnungspriifung unterzogen. Eine Ubereinstimmung hinsichtlich der Einordnung in eine Feuerstatten-
gruppe wurde festgestellt.

A: Scheitholz B: Hackgut C: Holzpresslinge D: Sagespane




