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Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek [ Netherlands Organisation
for Applied Scientific Research

Laboratorium

adres

TNO Industrie en Techniek
Laan van Westenenk 501,

7334 DT Apeldoom

EC notificatie nummer

1641

Fabrikant Concgpt & Forme SA

adres Rue Jules Borbous¢ 4
B 5170 Bois de Villers
Belgié

Toestel Stiv 21/125 SF

Naam, serie nummer

Nominaal vermogen 21 kW
Aanbevolen brandstoffen Kloothout (beuken)
Opdrachtgever Concept & Forme SA

Soort keuring

Initiéle typekeuring

Beschrijving van het toestel

Inbouwhaard van plaatstaal, voorzien van een omhoog schuifbare vensterdeur, Deze deur kan tevens
naar voren opengemaakt worden ten behoeve van reiniging van het venster. De primaire en secundaire
luchttoevoer zijn instelbaar met behulp van schuiven aan de onderzijde van het toestel. De Zij- en ach-
terwanden en de vloer van verbrandingsruimte zijn bekleed met vuurvaste steen. In de bovenzijde van
de verbrandingskamer is een met de punt naar beneden gerichte stalen V-vormige vlamkeerplaat aange-
bracht met daaronder een vlamkeerplaat van vermiculiet.
Verder is et toestel voorzien van een convectieluchtsysteem met aan de bovenzijde vier aansluitmoge-
lijkheden voor convectieluchtkanalen. De schoorsteenaansluiting bevindt zich aan de bovenzijde.
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Samenvatting van de keuringsresultaten:

De in onderstaande tabel genoemde essentigle parameters zoals genoemd in annex ZA van EN 13229-
A2:2004 zijn bepaald met als brandstof beukenhout en vurenhout. De resultaten van deze bepalingen

zijn vermeld in de volgende tabel,

Brandveiligheid voldoet
Emissie van verbrandingsproducten, betrokken op 13% O, CO: 0,13 vol%
Oppervlakte temperatuur Voldoet
Thermisch vermogen / energetisch rendement 21kW /78 %
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Voldoet

Vaste brandstof toestel Stfiv 21/125 SF is een verbrandingstoestel bedoeld voor periodiek gebruik en
kan niet worden aangesloten op een gemeenschappelijke schoorsteen. Toestel Stiiv 21/125 SF is alleen

geschikt voor gebruik met een gesloten deur.

Dit keuringsrapport bevattende pagina 1 tot en met pagina 16 en bijlagen a tot en met ¢ bevat de resulta-
ten van de initi€le type keuring conform NEN-EN 13229:2001 en NEN-EN 13229-A2:2004.

Met vitzondering van pagina 1 tot en met 3 is het niet toegestaan om dit keuringsrapport gedeeltelijk of
geheel te verspreiden.
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