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Keuringsrapport van een vaste brandstof toestel conform
NEN-EN 13229:2001 en NEN-EN 13229-A2:2004

Laboratorium TNO Industrie en Techniek
adres Laan van Westenenk 501,
7334 DT Apeldoorn
EC notificatie nummer 1641 7
Fabriként Concept & Forme SA
adres Rue Jules Borbouse 4
B 5170 Bois de Villers
Belgié
Toestel Stiv 21/85 SF
Naam, serie nummer
Nominaal vermogen 14 kW
Aanbevolen brandstoffen Kloofhout (beuken) ‘}
Opdrachtgever Concept & Forme SA

Initiéle typekeuring op basis van initiéle typekeuringen van toestellen
die behoren tot dezelfde productfamilie.

Soort keuring

Beschrijving van het toestel

Inbouwhaard van plaatstaal, voorzien van een omhoog schuifbare vensterdeur. Deze deur kan tevens
naar voren opengemaakt worden ten behoeve van reiniging van het venster. De primaire en secundaire
luchttoevoer zijn instelbaar met behulp van schuiven aan de onderzijde van het toeste]. De zij- en ach-
terwanden en de vloer van verbrandingsruimte zijn bekleed met vuurvaste steen. In de bovenzijde van
de verbrandingskamer is een met de punt naar beneden gerichte stalen V-vormige vlamkeerplaat aange-
bracht.
Verder is het toestel voorzien van een convecticluchtsysteem met aan de bovenzijde vier aansluitmoge-
lijkheden voor convectieluchtkanalen, De schoorsteenaansluiting bevindt zich aan de bovenzijde.
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Samenvatting van de keuringsresultaten:

Dit keuringsrapport is alleen geldig in combinatie met keuringsrapport nr. 200PMC/XXX van de Stiv
21/75 SF (11 kW) en keuringsrapport 2006PMC/XX van de Stiv 21/95 SF (17 kW).

Inbouwhaard Stiiv 21/85 SF is verbrandingstechnisch identiek aan inbouwhaarden Stiv 21/75 SF en
Stiiv 21/95 SF. Vanuit het keuringslaboratorium bestaan daarom geen bezwaren de keuringsresultaten
van inbouwhaarden Stiiv 21/75 SF en Stiiv 21/95 SF te laten gelden voor inbouwhaard Stiv 21/85 SF.

The following essential characteristics as defined in Annex ZA of EN 13240-A2:2004 have been tested
on roomheaters Stockton 6 and Stockton 8 with beech, briquetted fuel and fir timber (4*6 cm) as fuel

and the results are as shown in the tables below.

De in onderstaande tabel genoemde essentiéle parameters zoals genoemd in annex ZA van EN 13229.
A2:2004 zijn bepaald voor inbouwhaarden Stiv 21/75 SF en Stiv 21/95 SF, beiden met als brandstof
beukenhout en vurenhout. De resultaten van deze bepalingen zijn vermeld in de onderstaande tabellen.

Keuringsresultaten Stitv 21/75 SF

Brandveiligheid voldoet
Emissie van verbrandingsproducten, betrokken op 13% O, CO: 0,17 vol%
Oppervlakte temperatuur Voldoet
Thermisch vermogen / energetisch rendement 11kW/73%
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Voldoet

Keuringsresultaten Stiv 21/95 SF

voldoet

Brandveiligheid

Emissie van verbrandingsproducten, betrokken op 13% O, CO: 0,16 vol%

Oppervlakte temperatuur Voldoet
LThermisch vermogen / energetisch rendement 17kW /79 %
LVrijkomen van gevaarlijke stoffen Voldoet

Vaste brandstof toestel Stiiv 21/85 SF is een verbrandingstoestel bedoeld voor periodiek gebruik en kan
niet worden aangesloten op cen gemeenschappelijke schoorsteen. Toestel Sty 21/85 SF is alleen ge-

schikt voor gebruik met een gesloten deur.

Dit keuringsrapport bevattende pagina 1 tot en met pagina 8 en bijlagen a tot en met ¢ bevat de resulta-
ten van de initiéle type keuring conform NEN-EN 13229:2001 en NEN-EN 13229-A2:2004.

Met uitzondering van pagina 1 tot en met 3 is het niet toegestaan om dit keuringsrapport gedecltelijk of
geheel te verspreiden.

Apeldoorn; 3 november 2006 Ing. ER. Smit
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